
 

  

 

GUANTE JOMIBA   BULL R1 L 
                                                                                                                                                                                         

                                                                                         Guante de corte americano en piel serraje   

                                                                                                    vacuno y lona con cartera larga. 

             

                                                                     NORMATIVA   

                           EN 388:2016        EN 407:2020 

                                                                                                                         +A1:2018             

                                                                                                                

                                                                                  CAT - II   
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         ● Con refuerzo de serraje en palma, pulgar e índice, uñeros y nudillos para una mayor durabilidad. 
  

         ● Buen comportamiento a la propagación de llama limitada (después tiempo de llama s ≤ 10 – después de 

             los tiempos de brillo s ≤ 120.  

         ● Resistente al calor por contacto: (nivel 1) a 100ºC durante ≥ 15 s. 

         ● Excelente propiedades mecánicas a la abrasión y al punzonado (nivel 4) – corte TDM – B (5 N).  

         ● Forrado interiormente en la palma (100% algodón).          

         ● Puño con cartera de seguridad de lona engomada.   

         ● Guante flexible – Elástico interior de ajuste en la muñeca. 

            ● Cartera larga (16 cm) / medida total del guante 36 cm. 

 



           

   

                                                                                           USOS RECOMENDADOS 

                                                                Siderurgia naval 

                                                                                                            Manipulación de chapas 

                                                                                                            Construcción  

                                                                                                            Automoción 

                                                                                                            Agricultura 

                                                                                                            Industria del aluminio 

                                                                                       

                                                                                        

  

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 
   MATERIALES                       COLORES               GROSOR               TALLAS           LONGITUD          EMBALAJE 

 

 Piel serraje vacuno/                                         1,2 mm                    10                 24 cm               Pares/Caja: 60 

 Lona                                                                                                                                                     Pares/Paquete: 12 

                                                                                                  
                                                                                                               

 DESCARGAR CATÁLOGO                                                                              
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